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Z 968 /. . .
Spiralkern, eingängig 
Spiral core, single threaded 
Serpetin de refroidissement, à pas simple

Mat.: PA, GFK 
max. °C: 135

Z 969 /. . .
Spiralkern, zweigängig 
Spiral core, double threaded 
Serpetin de refroidissement, à pas douple

Mat.: PA, GFK 
max. °C: 135

p1 a1 d2 d1 l1 Nr. / No.
14 35   8 12 125 Z 968 / 12 x 125

160 160
200 200

11 16 125 Z 968 / 16 x 125
160 160
200 200

13 20 125 Z 968 / 20 x 125
160 160
200 200

15 25 125 Z 968 / 25 x 125
160 160
200 200

p1 a1 d2 d1 l1 Nr. / No.
18 35 22 32 125 Z 968 / 32 x 125

160 160
200 200

26 40 125 Z 968 / 40 x 125
160 160
200 200

32 50 125 Z 968 / 50 x 125
160 160
200 200

p1 a1 d2 d1 l1 Nr. / No.
28 35   8 12 125 Z 969 / 12 x 125

160 160
200 200

11 16 125 Z 969 / 16 x 125
160 160
200 200

13 20 125 Z 969 / 20 x 125
160 160
200 200

15 25 125 Z 969 / 25 x 125
160 160
200 200

p1 a1 d2 d1 l1 Nr. / No.
36 35 22 32 125 Z 969 / 32 x 125

160 160
200 200

26 40 125 Z 969 / 40 x 125
160 160
200 200

32 50 125 Z 969 / 50 x 125
160 160
200 200




