
HASCO    2.3

 2

Zylinderstift, mit Innengewinde 
Dowel pin, with extraction thread 
Goupille cylindrique, filetage intérieur

DIN EN ISO 8735 (DIN 7979)

Z 26 /. . .
15

°

d1
 m

6

Rz 4

15°

d2

t1

l1 js14

t1 d2 d1 l1 Nr. / No.
4 06 M 3   5 10 Z 26 /  5 x 10

16 16
20 20
24 24
28 28
32 32
40 40
50 50

M 4   6 12 Z 26 / 06 x 12
16 16
20 20
24 24
28 28
32 32
40 40
50 50
60 60
80 80

08 M 5   8 16 Z 26 / 08 x 16
20 20
24 24
28 28
32 32
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80

10 M 6 10 20 Z 26 / 10 x 20
28 28
32 32
40 40
50 50
60 60
70 70

t1 d2 d1 l1 Nr. / No.
4 10 M 06 10 80 Z 26 / 10 x  80

100 100
12 24 Z 26 / 12 x  24

28 28
32 32
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90

100 100
120 120

12 M 08 14 40 Z 26 / 14 x 040
50 50
60 60
70 70
80 80

100 100
16 32 Z 26 / 16 x 032

40 40
50 50
60 60
70 70
80 80

100 100
120 120

16 M 10 20 40 Z 26 / 20 x 040
50 50
60 60
70 70
80 80

100 100
120 120

= Verpackungseinheit / packing unit / unité d’emballage




